Voici des listes prêtes à l’emploi qui normalement devraient vous permettre de fonctionner

avec tous les fournisseurs d’Internet (de Tokyo à Lisbonne et de Vancouver à Valparaiso).

Ces listes n'étant pas contrôlées quotidiennement, il vous est recommandé de les pinguer

avant de les utiliser (explications au bas de cette page). 

Petit conseil supplémentaire gratuit : revenez sur la page web d'origine et enregistrez

ce fichier sur votre disque. Il pourra vous être utile en de nombreuses circonstances. 

S'agissant d'un fichier texte tout simple, vous pourrez également l'imprimer sans

difficulté et gardez en tête que cette liste est une mine d'or.

Cette liste installée vous n'aurez plus de problème avec les serveurs DNS.

194.98.65.65      => Uunet recommandé en N°1 pour certaines applications particulières 

                                Le ping n’est pas toujours génial, mais ce serveur est efficace :

                                C’est un bulldozer et il est utilisé par de nombreux grands groupes.

194.98.65.165 => Le petit frère du précédent

80.118.192.100 – Neuf Télécom

213.203.124.146  Jet Multimedia (neuf telecom) - très rapide

195.186.4.111  - Bluewin suisse 


62.193.32.2     le meilleur du monde pour naviguer.

194.2.0.20 - Oleane (France télécom professionnel)

194.2.0.50 – Oleane            (id)

195.220.59.2    (centre de recherches informatiques de Toulouse)

195.220.59.6     (‘’            ‘’)  des petites Rolls !!!

Si vous êtes abonné chez  Orange, vous devez ajouter  les Dns de cet opérateur afin de pouvoir utiliser outlook.

Remarque : ces DNS ne fonctionnent que pour les abonnés d’Orange, ils sont fermés et vous ne pouvez 

pas les pinguer même si vous êtes chez Orange…

80.10.246.2

80.10.246.129

208.67.222.222

208.67.220.220    Free Dns : sont des dns libres accessibles au public. Ils sont corrects.

Si vous souhaitez une liste plus exhaustive, vous pouvez ajouter les suivants :

212.30.96.108

212.95.66.1

193.55.10.102

212.2.96.51

195.132.0.132

195.132.0.193

213.36.80.1

213.203.124.146

Enfin, voici une liste prête à l’emploi qui normalement devrait vous permettre de fonctionner avec tous les fournisseurs d’Internet de part le monde :

194.98.65.65 

194.98.65.165  uunet

80.118.192.100  

213.203.124.146  neuf télécom  

62.193.32.2          fournisseur adsl français peu connu.

195.186.4.111      Bluewin suisse OK

195.220.59.2

195.220.59.6      centre de Toulouse, mais ne semble pas ouvert à tous

212.216.172.62   Telecom Italia en Italie

212.30.96.108

212.121.128.10

213.36.80.1

193.55.10.102

194.204.159.1

80.10.246.2    -( ce DNS et le suivant ne vous sont utiles que si vous êtes abonné chez Orange.

80.10.246.129

Free haut débit 

212.27.32.176 

212.27.32.177

Pinguer un DNS présente deux intérêts : 

· contrôler qu’il est opérationnel

· connaître son temps de réponse.

Pour tester un DNS, vous devez vous mettre en IP fixe au niveau de votre micro, puis introduire uniquement le numéro du serveur DNS que vous souhaitez contrôler.

Ceci réalisé, vous faites : démarrer, exécuter, cmd ou command puis validez. Ensuite, vous tapez dans la fenêtre Dos :

Ping

Un espace

Le numéro du dns.

Vous devez ensuite voir apparaître dans la fenêtre diverses lignes dont notamment : 

envoyés = 4 reçus = 4 perdus = 0.

Sur les lignes précédentes, vous est indiqué le temps de réponse du dns en millisecondes.

En fait cette opération vous permet de connaître (lorsque le DNS répond au ping) son temps de réponse. Pour vous assurer qu’il est opérationnel, vous devez ouvrir votre navigateur et vérifier si vous arrivez à joindre google ou yahoo ou divers sites que vous connaissez. Si vous arrivez à ouvrir ces sites, alors le Dns que vous avez utilisé dans vos paramètres Tcp/Ip est utilisable.

